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Bezpecnostni pokyny pro odbératele zemniho plynu

L Predpisy

1. Zak. ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zdkont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi

2. Vyhl. CUBP &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni naf. vlady

¢. 352/2000 Sb.

CSN 38 64 05 Plynova zatizeni. Zasady provozu

4. TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spottebie na plynna paliva

(98]

I1. Soucasny stav

Zékladni zdkonnou povinnosti odbératel plynu — kone¢nych zakaznikd je udrzovat své odbérné plynové zatizeni

v takovém stavu, aby se nestalo pri¢inou ohroZeni Zivota, zdravi & majetku osob, a v piipadé zjisténi zavady tuto

bez zbyte¢ného odkladu odstranit (viz zak. ¢.458/2000 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisil). Vieobecné zasady pfi

pouzivani zemniho plynu jsou znamy, pfesto je pro informaci uvadime:

1. Pamatujte vzdy na to, Ze zemni plyn mlze vytvafet se vzduchem vybusnou smeés, kterd se snadno vzniti

iniciaci otevfenym ohn&m, elektrickou jiskrou, intenzivnim ttenim nebo i od silné rozpalenych ploch.

Dodrzujte pokyny pro obsluhu a udrzbu plynovych spotfebici.

Dbejte, aby plynova zatizeni byla fadné kontrolovana a udr?ovana podle navodi. Pravidelny servis prispiva

k bezpecnosti a usporné spotfeb energie.

4. Kazdé¢ spalovani potfebuje vzduch. Dbejte na dostatecny pfivod vzduchu.

5. Dbejte vzdy na tadné vétrani prostoru, kde je pouzivan spotiebi¢, jehoz spaliny unikaji do ovzdusi
(napt. plynovy sporék).

6. Pouzivejte kazdy plynovy spottebi¢ jen k tomu tcelu, k némuZ je urCen. Je napf. velmi nebezpeéné pouzivat
plynovy spordk nebo pecici troubu k pFitapéni mistnosti.

7. Dbejte na to, aby na plynovych spottebicich a plynovodech pracovaly jen odborné firmys opravnénim na tyto
prace. Kutilstvi je v téchto pfipadech nebezpené, a proto je zakazano.

L) N

V ramci prevence pfi uniku zemniho plynu je nutné dbat zasad uvedenych v ¢asti III. tohoto odborného
stanoviska.

1. ReSeni

A. BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI UNIKU PLYNU

*  Thned zhasnéte viechny plameny!

»  Ihned oteviete viechny dvete!

*  Ihned uzavfete v8echny uzavéry plynu, popt. hlavni uzavér plynu!

*  NepouZivejte otevieny ohefi!

*  Nezapalujte zapalky nebo zapalovage!

*  Nevytahujte elektrické zéstreky!

*  Nemanipulujte s elektrickymi spotfebii, nevypinejte je, ani nezapinejte!

*  NepouZivejte zvonky a telefony!

* Nepouzivejte vytahy!

*  Nekuite!

*  Varujte ostatni obyvatele domu a opust'te budovu!

*  Informujte pohotovostni a poruchovou sluzbu Vasi plynarenské spole¢nosti telefonem, ktery se nachazi mimo
diim ¢ misto uniku!

*  Pokud vystupuje zapach plynu z prostor, které nejsou pfistupné, pak okamzZit€ uvédomte policii nebo hasice!

*  Misto uniku zpfistupnéte pro pohotovostni a poruchovou sluzbu!
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Bezpeénostni pokyny pro odbératele zemniho plynu

1.

Zaichranna sluzba 155
Hasici 150
Policie 158

Nepretrzita poruchova sluzba
plynarenskych a.s.
Tisnové volani 112

1239

B. BEZPECNOSTNI POKYNY pro uzivatele plynovych spotfebici

Nezapominejte, Ze zemni plyn sice neni jedovaty, ale pfi jeho spalovani se mize vytvatet jedovaty oxid uhelnaty
(CO). Ten se shuduje pfi vdechovani s krevnim barvivem (hemoglobinem) mnohem rychleji nez kyslik ze
vzduchu. Priznaky otravy se projevuji bolenim hlavy, malatnosti, tlakem v Cele nebo ve spancich, zdvratémi az
ztratou védomi. Zaketnost CO spociva také v postupné ztraté vilek vlastnimu rozhodovani, kter¢ ovlivituje pud
sebezachovy.

Kdy mize CO vznikat?
CO vzniké pFi nedokonalém spalovani zemniho plynu, a to hlavn z t&chto ddvodi:
_  Neni dbano na Fadné vétrani pfi dlouhodob&j§im pouZivani spotfebic bez odtahu spalin (sporaky, vafice
apod.); spaliny se pak hromadi v mistnosti a zhorSuj{ spalovani.
—  Spottebi& nemd spravné sefizené hotaky nebo tyto hofdky jsou ve Spatném technickém stavu (jsou zkoro-
dovany, propaleny, zaneseny nedistotami apod.).
— Hotaky mohou byt v potadku, ale jsou zaneseny vyménikové plochy u priatokovych ohtivaéd, kotlh atd.
—  PH vafeni jsou pouzivany neptim&fen& velké nadoby, které brani v pistupu vzduchu a zplsobuyji
nedokonalé spalovani.
—  Koutovody odvadgjici spaliny do komina jsou netésné, zkorodované, je 3patn€ dimenzovany nebo zane-
seny komin. Jeho nedokonala priichodnost nebo ucpéni pak zptisobuje pronikéni spalin do mistnosti.
— Neni zajitén fadny ptivod vzduchu do mistnosti, coZ se projevi nedokonalym spalovanim. Pokud neni
zajidtén ptivod vzduchu jinym zpisobem, neni dovoleno utésitovani oken a dvefi.

Jaké jsou ptiznaky hromadéni spalin v mistnosti?

Pti dokonalém spalovani zemntho plynu vznika vodni para a oxid uhliity (CO,).

Hromadéni spalin se projevi napf:

—  kondenzaci (srazenim) vodni pary na chladngjsich plochach mistnosti (na oknech, sténach), které mize
pti dlouhodobém provozu (napf. plynového sporaku) vést az k proméceni stén;

—  charakteristickym zapachem, ktery ucitite zejména pfi vstupu do mistnosti.

Pti silngjsich koncentracich spalin miZe nastat zhorSené spalovani, které se projevi nazloutlymi plameny
nebo Zlutymi 3pi¢kami plament (spravné sefizeny hofak ma modrofialovy, ostfe ohraniceny plamen).

Na co je nutné dbat?

~  PFi del$im pouZivani spotfebiil bez odtahu spalin dbejte na spravné vétrani.

—  Dodr?ujte navod pro obsluhu a Gdrzbu spotfebice, ktery dodava vyrobce.

—  Provadgjte sami ob&asnou vizuélni kontrolu hofakd, zda nejsou poskozeny nebo nespravné sefizeny.
Sefizeni a opravy ponechte pouze opravnéné firmg.

Ing. Jit{ Buchta, CSc.
mistopfedseda CSTZ — sekce PLYN
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