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Odborné stanovisko ¢. 019/2005

Problematika plynarenskych a odbérnych plynovych zarizeni z pohledu
povinnosti vlastniki v obytnych domech a bytech (kontroly a revize)

]

Predpisy

1. Zak. &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméne
nékter)'Ich zakoni (energeticky zékon), v platném znéni

2. Zak.¢&.251/2005 Sb. o inspekcei prace

3. Vyhl. MPO & 251/2001 Sb., kterou se stanovi Pravidla provozu pfepravni soustavy a distribu¢nich soustav
v plynarenstvi

4. Vyhl. CUBP a CBU ¢. 21/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazend plynova zatizeni a stanovi nékteré¢ podminky
k zajisténi jejich bezpe&nosti, ve znéni pozdgjiich predpist

5. Vyhl. CUBP &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve zn&ni naf. vlady
¢.352/2000 Sb.

6. Vyhl. MMR ¢&. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

7. CSN 38 6405 Plynova zatizeni. Zasady provozu

8. CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvy33i provozni tlak < 5 bar —
(38 6441) Provozni pozadavky

9. TPG 704 01 Odbérna plynova zatizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach

10. TPG 905 01 Zakladn{ poZzadavky na bezpe¢nost provozu plynarenskych zatizeni

11. Soucasny stav

V souvislosti se zdvaznymi havéariemi, k nimz doslo v posledni dobé v bytovych domech v diisledku uniku zem-
niho plynu, se da konstatovat, Ze stale existuji nejasnosti pfi provozu a uzivani plynovodii v budovéch s nejvyssim
provoznim tlakem < 5 bar. Tykaji se vlastnictvi a zodpovédnosti za bezpetny provoz zafizeni pro rozvod
a spotfebu zemniho plynu spalovanim, zejména v t&ch pfipadech, kdy provozovatel distribu¢ni soustavy
(dodavatel zemniho plynu) dodéava plyn vice chranénym zékaznikiim v téchto objektech. Pfi FeSeni problematiky
je tfeba vyuzivat zasad uvedenych v &asti I1I. tohoto odborného stanoviska.

III.  Refeni

Z hlediska odpovédnosti a vlastnictvi plynarenskych a odb&mych plynovych zafizeni je nezbytné respektovat

zakladni pojmy:

1. Distribuéni soustava — vzajemné propojeny soubor velmivysokotlakych, vysokotlakych, stfedotlakych a niz-
kotlakych plynovodi a souvisejicich technologickych objektl, vEetng systému fidici a zabezpetovaci techniky
a dalsich zafizeni — viz § 2 odst. 2 pism. b) ¢l. 2 energetického zakona. Distribu¢ni soustava je zfizovana a pro-
vozovana ve vefejném zajmu.

Viastnikem distribucni soustavy je zpravidla drzitel platné licence — prislusna plyndrenskd a.s., kterd je i provozo-

vatelem distribucni soustavy. Miize to viak byt i jiny subjekt, napr. obec. Provozovatel distribucni soustavy je

mimo jiné podle § 59 odst. 8 pism. a) energetického zdkona povinen na tizemi vymezeném licenci zajistit bezpecny

a spolehlivy provoz distribucni soustavy.

Na plynovodech distribucni soustavy, a téz na technologickych objektech s nimi souvisejicimi se provddéji

kontroly a provozni revize podle TPG 905 01 s respektovdnim vyhl. C UBP ¢. 85/1978 Sb. a CSN 38 6405.

2. Plynovodni pFipojka — zafizeni zainajici odboenim z distribu¢ni soustavy a ukonlené pted hlavnim
uzavérem plynu, za nimz pokraluje odbérné plynové zatizeni zdkaznika — viz § 2 odst. 2 pism. b) ¢l. 13
energetického zakona

Délici mista plynovodni pFipojky a plynovodu stanovi § 1 odst. 5 pism. ¢) ¢él. 4 a ¢l 5 vyhl MPO

¢ 251/2001 Sb.; plynovodni pFipojka tudi zading na plynovodu distribucni sité a konéi vstupni stranou (osou

svaru ¢i délici rovinou prirubového spoje) uzaviraci armatury na vstupu do preddvacich mist. Pfeddvaci mista
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Jjsou provozovéana odbérateli plynu (zakazniky) a jsou jimi zpravidla vstupni strany hlavniho uzdvéru plynu (HUP)
odbérného plynového zafizeni.

Je-li mezi HUP odbérného plynového zarizeni a plynovodem distribucni soustavy umistén dalSi uzdavér, napr.
hlavni uzaviraci armatura na vstupu do plynovodni pFipojky, pak je pro stanoveni déliciho mista mezi plynovodni
pripojkou a odbérnym plynovym zafizenim rozhodujici smluvni ujedndni mista preddavky plynu mezi dodavatelem
a odbératelem.

Stejné jako v pripadé distribucni soustavy miiZe ji viastnit jeji provozovatel, tj. pFislusnd plyndrenskd a.s., ale
i jiny subjekt napi. obec nebo viasmik dotcené nemovitosti. Podle § 66 odst. 3 energetického zdkona je viastnik
plynovodni pripojky povinen zajistit jeji provoz, tidribu a opravy tak, aby se nestala pricinou ohroZeni Zivota,
zdravi ¢i majetku osob. Provozovateli, tj. pFislusné plyndrenské a.s., je uloZena § 66 odst. 4 povinnost za tplatu
plynovodni pFipojku provozovat, udriovat a opravovat, pokud jej o to jeji viastnik pisemné pozadd.

Pozndmka: Armatury, které jsou délicimi misty, se v dokumentaci pFislusnélio provozovatele distribucni sou-
stavy oznacuji.

3. Odbérné plynové zaFizeni — jsou veskera zafizen{ po&inaje hlavnim uzavérem plynu (HUP) vCetn€ zafizeni
pro kone¢né vyuziti plynu; nenf jim méfici zafizeni.

Délici misto mezi plynovodni pripojkou a odbérnym plynovym zarizenim stanovuje § 1 odst. 5 pism. c¢) odst. 4 a 5
vyhi. MPO ¢. 25172001 Sb.

Pozndmka: Ustanoveni § 46 odst. 4 vyhl. MMR ¢& 137/1998 Sb. uklidd povinnost instalovat na zaldtku
odbérného plynového zatizeni HUP a soucasné stanovuje zdkladni zdsady pro jeho umisténi, blize uréené v ¢l
4.4 TPG 704 01. Hlavni uzivér plynu je v kaidém pFipadé souldsti odbérného plynového zafizent a negdleif p¥i
tom vitbec na jeho umisténi.

Hlavni zasady:

1. Odbérné plynové zafizeni je soucasti nemovitosti a jeho vlastnikem je vlastnik nemovitosti, stejné tak jako
ostatnich rozvodil (elektro, voda, odpady, apod.). To je zfejmé napt. v ptipad€ rodinnych domdi. V ptfipadé
bytovych domi s vice najemniky nebo s vlastniky jednotlivych byth, kterym dodavatel plynu dodavé plyn na
zékladé samostatnych smluvnich vztahd, se jedna o tzv. ,;spolené odbérné plynové zatizeni* (viz § 63 odst. 4
energetického zékona). Vlastniku dot€ené nemovitosti je mimo jiné uloZeno § 63 odst. 3 energetického zdkona
udrzovat spoleéné odbé&rné zatizeni, slouZici pro tyto dodavky ve stavu, ktery odpovida pravnim predpisim,
technickym norméam a technickym pravidlim. Umoznit tak dodavku plynu zplsobem, aby se spolecné
odb&rné plynové zatizeni nestalo pfi¢inou ohroZeni zivota, zdravi a majetku osob. V pfipad¢ zjisténi zavady je
povinnost tuto neprodlené odstranit.

2. Zatizeni pro rozvod plynd a zafizeni pro spotfebu plynu spalovédnim jsou zafizenimi podiéhajici dozoru
systému inspekce prace, vykonavaném Statnim ufadem inspekce price a oblastnimi inspektoraty prace.
V ptipadé bytovych dom se tato zafizeni nepovaZuji za zatizeni podléhajici kontrole systému inspekce prace,
pokud jsou vosobnim uzivani uZivateld bytd a mistnosti neslouZicich k bydleni. To znamend, Ze pro
posouzeni, zda plynové odb&rné zafizeni nebo jeho &ast podléhd povinnosti provadét kontroly a provozni
revize je rozhodujici, zda bylo predéno do osobniho uZivani uzivatelim bytfi a mistnosti neslouzici k bydleni
(ob&ant - nepodnikajicich fyzickych osob)

3. Pokud jde o zajisténi provozu a adrzby, provadéni kontrol a revizi spolené &asti odb&mého plynového
zafizeni, je tfeba vzit v ivahu text ¢l. 8.1 CSN EN 1775 (38 6441):

Pocinaje uvedenim celého plynovodu nebo jakéhokoliv viseku do provozu musi byt ustanovena osoba odpovédnd

za jeho provoz. Tato osoba bude ddle nazyvana ,,0sobou odpovédnou za provezr“. Za provoz celého plynovodu

nebo jakéhokoliv jeho tiseku musi byt v kazdém okamZiku odpovédnd pouze jedna osoba.

Pozndmka: Dodavatel plynu je odpovédny za pFipojku a plynomér, odbératel nebo viastnik nemovitosti za

domovni plynovod.
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4. Pro rozhodnuti o plnéni povinnosti, tj. provadén{ kontrol a revizi véetné zajisfovani bezpe&ného provozu

a uzivani odb&rnych plynovych zafizeni, je nutno:

a) uréit vlastnika spoleéné €asti odbérného plynového zafizeni,

b) pozadat vlastnika o urleni osoby, odpovédné za provoz této spoletné &asti,

¢) s odpovédnou osobou jednat pti zajidfovani kontrol a provadéni provoznich revizi a to v souladu s vyhl.
CUBP ¢. 85/1978 Sb., ve znéni nat. vlady &. 352/2000 Sb. a s vyuzitim CSN 38 6405.

5. V ptipadg, kdy odbé&rné plynové zafizenf nebo jeho &ast nepodléha kontroldm inspekce prace, plati povinnost
chranéného zakaznika (ob¢ana) uvedend v § 63 odst. 2 pism. b) energetického zakona udrZzovat odbg&rné
plynové zatizeni v takovém stavu, aby se nestalo pti¢inou ohroZeni Zivota, zdravi ¢i majetku osob a v pripadé
zjidténi zdvad tyto bez zbytedného odkladu odstranit. Chranény zakaznik v takovémto ptipadé o vlastni vili
zpravidla rozhodne o zpisobu, jakym si ov&i{ bezpe&ny a spolehlivy stav svého zafizeni.

Chrdnény zdkaznik zpravidla reaguje az na netésnost domovniho plynovodu nebo poruchu spotiebice plynu, a to

objedndvkou oprav u odborné zpiisobilého subjektu — driitele platného opravnéni odborné zpisobilosti vydaném

ITI Praha. Je vak na misté, aby vyuzil pokymi této organizace (viz él. 7.2 TPG 704 01) a k ovéreni stavu vyuzil

sluzeb odborné zpiisobilé organizace nebo revizniho technika plynovych zarizeni.

Ing. Jifi Buchta, CSc.
mistopfedseda CSTZ — sekce PLYN

© CSTZ - 2005




