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a uzivani odbérnych plynovych zafizeni v objektech bytovych druzstev
a v objektech, které jsou v majetku vlastnika bytovych jednotek

e) plynovy spotFebi¢ — souhrnné oznaceni pro zatizeni, které vyuZiva energie plynu vzniklé jeho spalovanim pro
ptipravu teplé uZzitkové vody, ke ptipravé pokrmi, k vytapéni apod. nebo k technologickych G¢elfim

f) zakladni pozadavky na bezpeénost plynovodi a spotfebi¢i plynnych paliv — pozadavky uvedené v &asti
IX (§§ 179, 185 a 186) vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb.

g) Revize — je vychozi a provozni. Rozumi se ji celkové posouzeni plynového zatizeni, pti kterém se prohlidkou,
vyzkouSenim, popf. méfenim zjiStuje provozni bezpednost a spolehlivost plynového zatizeni nebo jeho &asti
a posoudi se i technicka dokumentace a odborna zptsobilost zaméstnanct povétenych jejich obsluhou

h) Kontrola — posouzeni, zda stav provozovaného plynového zafizeni odpovidd pozadavkim bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni a poZadavkiim pozarni ochrany. Kontrola se stejn& jako provozni revize provadi na
provozovaném plynovém zatizeni.

2. Zjisténi bezpe€ného stavu odbérnych plynovych zaFizeni

K objektivnimu zjisténi bezpe¢ného stavu odbérnych plynovych zatizeni je nezbytné provadét jejich kontroly

arevize. Povinnost provadét kontroly a revize plynovych zatizeni. tj. v daném pfipadé plynovodil v budovach

a spotfebi¢t zemniho plynu stanovi vyhl. CUBP ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych

zatizeni. Provozni revize se neprovadéji u plynovych zatizeni (zprawdla u spotfebicit plynu) v pFipadé, Ze tato

byla pfedina do osobniho uZivani uZivateliim bytit a mistnosti, neslouzicich k bydleni. Takovéto pFeddni musi
byt prokazatelné nejlépe ve smlouvé o p¥eddni bytu, pop¥. mistnosti nesougicich k bydleni, do osobniho uzivini.,

Uvadime pfiklady:

a) V pripadé, kdy je fyzickd osoba vlastnikem rodinného domu a kdy jen spolu s rodinmymi prislusniky uzivd
nejen rodinny dim, ale i odbérné plynové zarizeni, neni k ni zelevantm povinnost provddét provozni revize
a kontroly predmétného zarizeni (viz § I, odst. 3, vvhl. CUBP ¢ 85 /1978 Sb.). Je viak povinna jako
chranény zdkaznik, jemui doddvd pFisluSnd licencovand osoba plyn, udriovat odbérné plynové zafizeni
v takovém stavu, aby se nestalo pFi¢inou ohroZeni fivota, tdravi & majetku osob. O viasini viilli rozhodne,
Jjakym zpiisobem si ovéFi bezpecny a spolehlivy stav uzivaného plynového zarizeni. Zpravidla reaguje az na
netésnost domovniho plynovodu nebo poruchu spotfebice plynu, a to objedndvkou oprav u odborné
zpiisobilého subjekiu (viz § 3, odst. 1, vyhl. CUBP a CBU ¢ 21/1979 Sh. ). Je na misté, aby vyuZila pokynii
oprdvnéné organizace (viz 7.2 TPG 704 01) a k ovéreni stavu vyuzila sluzeb bud’ oprdvnéné prdvnické nebo
podnikajici fyzické osoby nebo revizniho technika plynovvch -arizent.

b) V pFipadé, kdy je viastnikem domu fyzickd nebo pravnickd ¢i podnikajici fyzickd osoba, Je rozhodné, zda
uZivateliim byti (ndjemnici, podndjemnici) prokazatelné preda prislusnou éést odbérného plynového zarizeni
do osobniho uzivdni. V pFipadé, Ze tak neucini, je povinna -ajistovat provddeni kontrol a provoznich revizi
podle vyhl. CUBP ¢ 85/1978 Sb.

Pozndamka: Viastnik domit podnikd jako pronajimatel bytii za financni ithradu,
V pripadé, Ze prokazatelné predd pFislusnou édst odbeérného phvnového zafizeni uZivateliim bytii do osobniho
viastnictvi, pak pro uzivatele bytii plati zdsady uvedené v Fodé 2 1ohoto odborného stanoviska.

¢) V pFipadé, kdy v domé viastni byty a prislusné &dsti nebviovye Iz prostor, véetné odbérného plynového zafizeni,
fyzické osoby (obcané), jsou tito viastnici povinni vyivorit sihiekt s pravai subjektivitou a ten md povinnost
zajistovat provddéni kontrol a provoznich revizi podle vvh. CUBP ¢ 85/1978 Sh..

Zdvérem pFipomindme, Ze plati povinnost chrdnéného zdkaznika sranovend zdkonem é. 458/2000 Sb., tj. udriovat
odbérné plynové zarizeni v takovém stavu, aby se nestalc riiiisu chrofeni Zivota, zdravi éi majetku osob
a v pFipadé zjisténi zdvad tyto bez zbyte¢ného odkladu odstra::

Pi provadéni kontrol a revizi pfedmétnych plynovych zatizeni ‘2 nutné respektovat a tudiz vzit v Gvahu zakladni
pravni pfedpisy a normativni dokumenty, uvedené v &asti [. cdk>rmsho stznoviska.

Provozni revize se provadi 1x za 3 roky, téz v pfipadé, ze jzii: v2d2ni nafidi pravomocnym rozhodnutim ve
spravnim Fizeni pfisludny oblastni inspektorat prace. Kontre!lz 1 Ix ro¢né. Kratsi lhity provoznich revizi
a kontrol miZe nafidit kompetentni vedouci — zaméstnanec ~::vins Zrizstva. a to zejména v piipadech, Ze to
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a uzivani odbérnych plynovych zarizeni v objektech bytovych druzstev o

a v objektech, které jsou v majetku vlastnikit bytovych jednotek

L Predpisy

1. Zak. & 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé-
né nékterych zakonil (energeticky zakon), ve znénf pozdé&jsich predpist

2. Zak. ¢ 251/2005 Sb., o inspekci prace

3. Zak.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich predpisi

4. Vyhl. CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré podminky

k zajiSténi jejich bezpetnosti, ve znéni pozdg&jsich ptedpist

5. Vyhl. CUBP ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkoudkach plynovych zatizeni, ve znéni nat. vlady
¢. 352/2000 Sb.

6. Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpegnosti prace a technic-
kych zatizeni, ve znéni pordé&jsich ptedpist

7. Vyhl. CUBP &. 91/1993 Sh., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

8. Naf. vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh orgéntl a instituci, kterym se ohla3uje pracovni Graz a zasila zdznam o trazu

9. CSN 07 0703 Kotelny se zatizenimi na plynné paliva

10. CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

11. CSNEN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovéach — Nejvy&si provozni tlak < § bar -
(38 6441) Provozni pozadavky

12. CSN EN 437 Zkuiebni plyny — Zkusebni petlaky — Kategorie spotfebict
(06 1001)

13.  CSN CR 1749 Evropsky systém ttidéni spotfebiéd plynnych paliv podle zpiisobu odvadéni spalin
(06 1002) {proveden| spotiebicl)

14. TPG 704 01 Odbérna plynové zafizeni a spotfebite na plynna paliva v budovach

15. TPG 800 01 Vyust&ni odtahil spalin od spotfebi€l na plynné paliva na venkovni zdi (fasadg)

16. TPG 800 03 Pripojovani odbérnych plynovych zafizenf a jejich uvadéni do provozu

17. TPG 934 01 Plynoméry. Umist'ovéan{ a provoz

18. TPG 943 01 Pénotvorné prostfedky k vyhledavani aniku plynu

19. TDG 704 02 Dodateéné utésiiovani domovnich plynovoda

II. Soudasny stav

Je nepochybné, ze v objektech bytovych druZstev a v objektech, které jsou v majetku vlastnikii bytovych jednotek
je nezbytné zaji¥fovat ochranu vefejného zajmu, tj. v daném pfipad® optimalni drovefi bezpetnosti provozu
a uZivani odbérnych plynovych zatfizeni, a zde mame na mysli plynovody v budovach a spotfebite plynnych paliv.
K optiméalnimu zaji¥téni pfedmétné ochrany vefejného zajmu je tfeba vyuZit zasad uvedenych v ¢ésti I1L. tohoto
odborného stanoviska.

HI.  Redeni

1. Zakladnf pojmy

Zakladnimi pojmy pro éely tohoto odborného stanoviska jsou:

a) odbérné plynové zafizeni — velkera zafizeni poé¢inaje hlavnim uzavérem plynu {HUP) v&etné zafizeni pro
koneéné vyuZiti plynu; nenf jim mé&kici zafizeni

b) plyn —zemni plyn (plynné palivo) doddvany odbérateliim —~ kone&nym zakaznikam

¢) domovni plynovod — plynovod od pfedavaciho mista plynu (napf. HUP) k uzavéram spotfebict

d) hlavni uzavér plynu (HUP) — uzavér slouzici k uzavteni pfivodu plynu do domovniho plynovodu
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