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Zak. €. 65/1965 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Z3&k. ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikédni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé-
né n¢kterych zakonl (energeticky zdkon), ve znéni pozdgjsich pfedpist
Zak. £. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe¢nosti prace, ve znéni pozdé&jiich ptedpisi
Zak.c. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich pfedpisi
Zak. &. 140/1961 Sb., trestni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpish
Zak. &. 40/1964 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi
Z4ak. ¢. 513/1991 Sb., obchodni zékonik, ve znéni pozdg&jsich predpish
Vyhl. CUBP ¢&. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni naf. viady
¢.352/2000 Sb.
9. Vyhl. CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni pozdgjsich ptedpisi
10. CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvy3si provozni tlak S 5 bar —
(38 6441) Provozni pozadavky
11. TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebile na plynna paliva v budovach
12 TPG 800 03 Pfipojovani odb&rnych plynovych zatizeni a jejich uvadéni do provozu
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Nabytim tginnosti CSN EN 1775 (1. 6. 1999), byla ¢l. 8.1.1 v CR zavedena ,0soba odpovédna za provoz®
plynovodil v budovach. Ta musi byt ustanovena poéinaje uvedenim celého plynovodu nebo jakéhokoliv jeho
useku do provozu. Je potfebné respektovat i skute¢nost, ze za provoz celého plynovodu nebo jakéhokoliv jeho
useku musi byt v kazdém okamziku odpovédnd pouze jedna osoba. Osobu odpov&dnou za provoz lze nalézt
i v konetném textu nové EN 1775:2005, ktera bude v CR zavedena do soustavy &eskych technickych norem po
schvaleni EN 1775:2005 a nahradi CSN EN 1775 z roku 1999. Zavedeni osoby odpovédné za provoz ma velky
vyznam pii zajiStovani péfe o bezpeénost a spolehlivost provozu plynovodd v budovach vramci prevence
v ochran€ vefejného zdjmu. Zakladni pozadavky na povinnost zaji§tovat bezpecny a spolehlivy provoz

plynovodii v budovach lze nalézt v zakoniku prace, v zakoné & 458/2000 Sb., téz ve vyhlaskach CUBP,
respektive CUBP a CBU, uvedenych v &asti 1. tohoto odborného stanoviska. P¥i praktické realizaci zmifiovaného
aspektu je tfeba vyuZzit zdsad uvedenych v &asti III. tohoto odborného stanoviska.

III.  ReSeni

1. V3eobecné poZzadavky

1.1 Povinnost uvedenou v &l. 8.1.1 CSN EN 1775 — ustanovit osobu odpovédnou za provoz v budovach nebo
jeho useku je nezbytné chapat v kontextu s vySe uvedenymi obecné zavaznymi pfedpisy.

1.2 CSN EN 1775 textem &l 8.1.1 dava najevo uZivatelim této normy dikci ,,musi byt zavaZnost zplisobu
zajidténi péce o bezpetny provoz a udrZzbu plynovodu v budovach. Nijak viak neomezuje dotéené subjekty
(provozovatele, uzivatele plynovodli v budovach) zajistit plnéni povinnosti obecné zavaznych predpisi
tj. i dostateCnou pé&i o bezpetny a spolehlivy stav predmétnych zatizeni jinym, stejné hodnotnym zpisobem
napf. pfevzetim odpovédnosti vedoucim provozovatelské organizace.

1.3. CSN EN 1775 neobsahuje ustanoveni, které by stanovovalo poZadavky na odborny profil a postaveni ve
struktufe provozovatele osoby odpovédné za provoz. Ma se v3ak za to, Ze je ji fyzickd osoba, kterd ma
odborné znalosti z problematiky bezpe&nosti a provozuschopnosti domovnich plynovodd, znalosti zéklad-
nich aspektid bezpe&nosti prace a pozarni ochrany a je sezndmena s mistnimi podminkami provozu domov-
niho plynovodu v&etné opatfeni, které je potfeba udinit v ptipadé mimotadnych stavd. MaZe ii byt revizni
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technik plynovych zatizeni, technik provozu, obsluhovatel plynového zatizeni apod. V ptipadé, Ze pravnicka
&i podnikajici fyzicka osoba neurdi pracovnika odpovédného za provoz, ptejima tuto odpovédnost vedouci
organizace.

V ptipadé, ze je osoba odpovédna za provoz povéfena provadénim Gdrzby, odpovida za jeji
provadéni.V ptipadé poteby (pro domovni plynovody o v&tsich dimenzich nebo vy33ich tlacich) zpracovava
plan udrzby, ktery musi obsahovat popis opatfeni nezbytnych k zajisténi pfistupnosti a ovladatelnost
uzaveérd.

V zdjmu osoby odpovédné za provoz plynovodu v budovach i jeho zaméstnavatele je mit a soustavné
s dopliiovat znalosti prislusnych pFedpist k zajist&ni bezpe€nosti prace a technickych zafizeni (vyhl. CUBP,
normativni dokumenty). Rozsah povinnosti osoby odpov&dné za provoz plynovodu stanovi provozovatelska
organizace s vyuZitim tohoto stanoviska napt. v pracovni ndplni, smlouvé.

2. Zakladni dkoly
Mezi zékladni ukoly osoby odpovédné za provoz plynovodu, a zde mame na mysli fyzickou osobu, patti zejména:

Sledovat troven bezpe¢nosti a spolehlivosti provozovaného domovniho plynovodu nebo jeho dseku s cilem,

aby odpovidal pfislu§nym pravnim pfedpisim na seku BOZP a normativnim dokumentim, tj. aby nemél

zavady branici bezpe¢nému a spolehlivému provozu a jeho stav neohroZoval bezpecnost, zdravi a Zivoty

osob a majetek;

Dbat na to, aby domovni plynovod byl podrobovan provoznim revizim a kontrolam podle vyhl. CUBP
¢.85/1978 Sb., v pripadg, Zze ma pfedepsanou odbornou zplsobilost mlize provozni revize a kontroly

provédét odpovédné osoba sama;

Dbét na to, aby byla pfijimana opatfeni k odstranén{ nedostatk zji§t€nych pfi revizich a kontrolach; pfi je-

jich odstranéni spolupracovat s odborné zptisobilymi organizacemi (viz vyhl. CUBP a CBU ¢. 21/1979 Sb);

Spolupracovat s vedenim provozovatelské organizace pfi rekonstrukcich a roziifovéni plynovodu a to

zejména v etapé projektovani a zFizovani;

Vést provozni dokumentaci plynovodu s udaji o umisténi plynovodu, jeho popisem a schématem, zabez-

peduje zapracovani zmé&n stavu plynovodu tak, aby provozni dokumentace odpovidala skute¢nému stavu

plynovodu;

Zmocfiovat k pracim na plynovodu tj. montazi a opravam, tdrzb& odborné zptisobilé osoby (viz vyhl CUBP

a CBU ¢&.21/1979 Sb.);

Evidovat pokyny s opatfenimi, které je nutno uginit v pfipadé ptetrvavajiciho zapachu plynu. Pokyny musi

obsahovat ndlezitosti uvedené v 7.3 TPG 704 01.

Zejména u vyznamnéjsich plynovodd (napt. plynovody ve vefejné ptistupnych budovach, vyskovych budo-

vach, komer&nich a priimyslovych budovach, kotelnach) umistit na vhodném misté pokyny podle nichz. je

nutno postupovat v pfipad® vzniku mimo¥adnych stavli, napf. uniku plynu nebo poZzaru, aby byla zajidténa

bezpenost osob nebo majetku;

Dbat na p¥istupnost a ovladatelnost uzavért plynovodu (zejména HUP);

V ptipadé nehod, havarif a jinych neobvyklych situacich v provozu plynovodu informovat pfislusné organy

(hasiéi, policie, OIP) a pohotovostni sluzbu;

Spolupracovat s dodavatelem plynu pfi odstaveni domovniho plynovodu z provozu a pfi obnovovani

dodavek plynu.

V ptipad® zjistén{ aniku plynu, ktery nelze bezprostfedné eliminovat, napf. uzavfenim pifstudného useku

plynovodu, ihned nahlasit tuto skutecnost pfisluiné sluzebng plynarenské a.s.

Osoba odpovédna za provoz plynovodu musi mit k dispozici pisemné udaje o umisténi plynovodu a jeho popis
nebo jeho aktualni schéma. Dale pak osob& odpovédné za provoz plynovodu musi byt pfedany pokyny

s opattenimi, které je nutno uginit v pfipade setrvavajiciho zapachu plynu. Tento aspekt je zapracovaniv ¢l. 7.3
TPG 704 01
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3. Odpovédnost osoby odpovédné za provoz

3.1 Odpovédnost za skodu

K odpovédnosti za §kodu zplisobenou provozem plynovodd v budovach lze uvést:

3.1.1 Z titulu obecného pojeti odpovédnosti za bezpetny a spolehlivy stav pfedmétného plynového zafizeni jeza
zplisobenou $kodu odpovédny provozovatel, tj. subjekt, ktery ma pravni a faktickou moZnost dispozice
s plynovodem. Zpravidla se jednd o jeho vlastnika.

Takovéto odpovédnosti za zpiisobenou kodu se sprosti, jestlize $koda nema pivod v nebezpecném stavu
provozovaného plynovodu a vzniku $kody nemohl zabrénit ani pfi vynalozeni veskerého usili, které lze
objektivné pozadovat.

3.1.2 Obdobn& obecna odpovédnost za zplisobenou Skodu vzniké i v ptipade vlastnika plynovodu, ktery jej sice
neprovozuje, ale ma z jeho provozu uzitek, napf. vlastnik budovy.

3.1.3 V piipadg, Ze by provozovatel nebo vlastnik ustanovil smluvné osobu odpovednou za provoz (viz ¢l. 8.1.1
CSN EN 1775 ) nezbavuje se sice obecné odpovédnosti za $kodu zplisobenou provozem plynovodu, aviak
méze tuto $kodu uplatiiovat ke smluvnimu partnerovi, byla-li zpisobena bud’ porusenim obecné zavaznych
predpisti nebo smluvniho ujednani. Nesmi v8ak povinnosti vyplyvajici z obecné zavazného predpisu nebo
smluvniho ujednani sam porusit.

3.1.4 Kazda ¥koda se bude posuzovat samostatné a pokud bude prokazdno. ze osoba odpovédna za provoz
plynovodu porusila své povinnosti, neznamena to automaticky, ze by byly poruseny povinnosti i ze strany
smluvniho partnera — provozovatele, vlastnika nebo zaméstnavatele.

3.2 Trestné pravni odpovédnost
K trestng pravni odpovédnosti lze uvést:

3.2.1 V Gvahu ptichazi odpovédnost za trestni &in ublizeni na zdravi, trestni ¢in obecného ohroZeni nebo trestni
&in porusovani povinnosti pti spravé ciziho majetku. Nelze vylougit ani jin€ trestni Ciny.

3.2.2 Da se konstatovat, 7e osoba odpovédna za provoz (viz provozovatel, viastnik, zaméstnavatel) i osoba
odpovédna za provoz plynovodi (viz ¢l. 8.1.1 CSN EN 1775) se nemusi zbavit odpov&dnosti za trestni Cin
v pfipadé poruseni obecng zdvaznych predpisti nebo smluvniho ujednani.

Zavér

Toto odborné stanovisko je tfeba pouZivat spolu se stanovisky CSTZ &. 009/2005 a ¢. 011/2005.

Ing. Jiti Buchta, CSc.
mistopfedseda CSTZ — sekce PLYN
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